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asques de soudage

  

WH70

J9916

Masques de soudage Jackson Safety®

Masque de soudage de classes optiques 
1/1/1/1 avec champ de vision XL

• Conception aérodynamique pour une meilleure déviation des émanations et 
un pourtour arrondi pour un confort accru

• Retrait aisé des lentilles de protection et des FAO pour les remplacer ou les 
nettoyer

• Grande zone de vision 96 x 68,5 mm
• Léger, 399 g av./ss filtre A-O
• Conçu en Europe
• Tous les éléments sont fabriqués dans l'UE
• Disponible avec 3 FAO différents – choisissez !
• Une légende européenne !
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 M
asques de soudage

WH70
N° produit Description Qté cond.

J9914 Masque de soudage WH70 avec FAO Grand DS 1

J9915 Masque de soudage WH70 avec FAO Grand ES 1

J9916 Masque de soudage WH70 avec FAO Grand GDS 1

J9912 Coque de rechange WH70 pour FAO INT 1

J9913 Coque de rechange WH70 pour FAO EXT 1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES
N° produit Description Qté cond.

J5233 Casque de chantier Concept 1

J5234 Kit adaptateur pour casque de chantier 1

J5243 Bandeau anti-sudation pour casque de chantier 2

J9940 Kit visière rétractable 110 x 90 mm 1

J9941 Kit visière rétractable 108 x 51 mm 1

J8570 Serre-tête 370 1

J5237 Bandeau anti-sudation 370 1

J9931 Lentille externe 147 x 125 mm 10

J9932 Lentille interne 107,5 x 71,5 mm 10

J9934 Ensemble de rondelles 1

J9936 Support de lentille grossissante 1

J9942 Protection pour le cou en cuir 1

Conception aérodynamique 
pour une meilleure 
déviation des fumées 

Zone de vision XL – 96 x 68,5 mm
Classification optique 1/1/1/1

Pourtour arrondi pour 
un confort accru

Option FAO externe

Équipé du dispositif d'ajustement 
haut de gamme Jackson Safety® 
370 Speed Dial 

MEULAGEPLASMA MIG/MAG 
(GMAW)

ARC EE 
(MMA)

TIG 
(GTAW)

DONNÉES  
TECHNIQUES

GDS ES DS

Lentille filtrante J9927 J9928 J9929

Zone de vision 96 x 68,5 mm

Option casque 
chantier

oui

Clarté optique 1/1/1/1

Poids 565 g 560 g 520 g

Teinte à l’état ouvert 4

Teinte à l’état fermé 6-8/9-13 9-13 9-13

Ajustement de teinte oui / ext. oui / ext. oui / int.

Ajustement sensibilité oui / ext. oui / ext. oui / int.

Ajustement du retard oui / ext. oui / ext. oui / int.

Mode meulage oui / ext. non non

Temps de transition 0,15 ms

Alimentation cellules solaires +  
2x piles Li-ion

Compatible avec 
AIRMAX Elite
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SANTÉ  SÉCURITÉ  PRODUCTIVITÉ

Trouver une meilleure solution


