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TRANSLIGHTTM + 555

SERIES

 M
asques de soudage

46250

EXCLUSIF !

• La coque Translight™ possède un aspect moderne et racé
• Le masque est léger et équilibré de façon à réduire la tension et la fatigue
• Le filtre auto-obscurcissant répond à la norme de clarté optique 1/1/1/1, la plus 

haute de l'industrie
• Inclut un bouton Meulage externe, pour que les utilisateurs puissent changer 

facilement de mode
• Équipé du nouvel ajusteur de teinte externe pour faciliter la mise au point visuelle
• Ce nouvel ajusteur de teinte peut affiner les teintes jusqu'à +/- 1 teinte entière 

avec des paliers de 0,2 teinte
• Soudage, meulage et découpage peuvent être réalisés avec ce FAO polyvalent
• Inclut le dispositif d'ajustement de Serre-tête breveté 370 Speed Dial 
• Les contrôles numériques avancés facilitent formidablement la vie des soudeurs
• Vitesse de transition de 0,2 ms

La série Translight ™ est définie par notre conception innovante globale. Nous 
mélangeons des caractéristiques à la pointe du secteur avec de nouvelles avan-
cées technologiques afin de transcender l'industrie du soudage. 

Masques de soudage Jackson Safety®

Masque de soudage auto-obscurcissant 
TRANSLIGHT+™ 555

Jackson Safety établit de NOUVEAUX 
standards pour les masques de soudage à 

grande surface de vision
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E-mail pour commandes  sales@jacksonsafety.eu

Service clientèle  +386 1 477 67 84
www.jacksonsafety.eu



 M
asques de soudage

TRANSLIGHT+ 555
N° produit Description Qté cond.

46250 Masque de soudage avec FAO TRANSLIGHT+ 555, noir 1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES
N° produit Description Qté cond.

46452 Filtre auto-obscurcissant de rechange pour Translight+ 555 1

46925 Plaques de sécurité externes pour Translight+ 555 (Paquet de 10) 10

46915 Plaques de sécurité internes pour Translight+ 555 (Paquet de 10) 10

46995 Cadre de maintien de rechange pour Translight+ 555 1

20693 Serre-tête 370 de rechange pour Translight 1

SERIES

Léger et équilibré de 
façon à réduire la 
tension et la fatigue

Technologie 
4 capteurs

Lentille externe – 1,5 mm d'épaisseur
Résistance aux impacts plus grande
Résistance à la chaleur plus grande 

pour travaux avec ampérage élevé

FAO True Color
Classes optiques 1/1/1/1
Vitesse de transition de 0,2 ms
Taille de cassette 114x133 mm,  
zone de vision extra large 98x82 mm
Plage de teintes 3/5-8/9-14,  
ajustement sensibilité et retard, mode 
meulage
Garantie FAO : 3 ans

Résistance aux 
impacts de classe B

Mode meulage 
externe

Ajusteur externe de teinte pratique
Innovation numérique
Micro-ajustement aux yeux et aux 
conditions ambiantes
Ajustement des teintes, +/- une teinte 
entière, avec paliers d'affinage de 
0,2 teinte

Équipé du dispositif 
d'ajustement haut de gamme 
Jackson Safety® 370,  
Easy Grip-Easy Turn – LE 
MEILLEUR DU MARCHÉ !

DONNÉES  
TECHNIQUES TRANSLIGHT+ 555

Zone de vision 98 x 82 mm
Clarté optique 1/1/1/1
True Color oui
Poids 632 g
Teinte à l’état ouvert 3
Teinte à l’état fermé 5-14
Boutons de contrôle Numériques
Ajustement de teinte oui / interne
Ajustement sensibilité oui / interne
Ajustement du retard oui / interne
Mode meulage oui / externe
Temps de transition 0,2 ms

Alimentation Solaire & piles  
Lithium (CR2032)MEULAGEPLASMA MIG/MAG 

(GMAW)
ARC EE 
(MMA)

TIG 
(GTAW)

> 5 amp

Compatible avec 
AIRMAX+
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SANTÉ  SÉCURITÉ  PRODUCTIVITÉ

Trouver une meilleure solution


